附件

滨海新区支持企业、高校、培训机构等使用华为软件开发云、城市产业云服务管理办法

第一章  总则
第一条 为落实《天津市滨海新区人民政府与华为软件技术有限公司战略合作协议》、《中新天津生态城管理委员会与华为软件技术有限公司战略合作协议》，确保财政资金投入成效，引导区内企业、高校、培训机构等积极使用华为软件开发云、城市产业云服务，促进新区软件及信息服务业产业的发展，制定本办法。

第二条 本办法所指的华为软件开发云和城市产业云服务，是指按照《天津市滨海新区人民政府与华为软件技术有限公司战略合作协议》、《中新天津生态城管理委员会与华为软件技术有限公司战略合作协议》，由天津生态城城市资源经营有限公司在滨海新区工业和信息化局、中新天津生态城文化旅游局管理服务下，利用财政资金采购的华为软件开发云和城市产业云服务资源。华为软件开发云是集华为30年研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的一站式全流程安全可信的DevOps开发平台；华为城市产业云专注于打造云基础设施服务，目前已经发布的云服务产品覆盖计算、存储、网络、安全、组合解决方案、应用、托管、PAAS应用、专业服务、带宽/IP/专线等。

第二章  支持对象

第三条 在滨海新区内注册成立并实际开展经营活动的，从事软件和信息服务业技术开发、产品生产、人才培训等相关活动以及有信息化建设需求的企业、高等院校、培训机构等，独立法人且近2年内无违法记录。

第三章  责任部门 

第四条 滨海新区工业和信息化局、中新天津生态城文化旅游局负责管理服务天津生态城城市资源经营有限公司运营华为软件开发云、城市产业云运营情况：审核天津生态城城市资源经营有限公司华为软件开发云和城市产业云服务资源年度分配计划和年度工作报告；对云服务运营情况进行定期抽查，并委托第三方机构，审核评估包括但不限于云服务资金使用等事项；分别负责管理服务滨海新区（除中新天津生态城辖区外）和中新天津生态城辖区范围内机构使用华为软件开发云和城市产业云服务情况。

第五条 天津生态城城市资源经营有限公司负责运营华为软件开发云和城市产业云服务，制定云服务资源年度分配计划，审核云服务使用单位的资源申请，并按季度向滨海新区工业和信息化局、中新天津生态城文化旅游局报送华为软件开发云服务和城市产业云服务运营情况报告。

第四章 云服务资源分配方式及申请流程

第六条 云服务资源分配方式

1.由天津生态城城市资源经营有限公司在已购置的云服务资源总量上限内，根据使用单位申请免费提供给申请单位使用；全年均可受理使用单位申请。

2.首次申请且注册时间不足2年的单位，需提供2年内无违法记录的承诺函，否则不予同意申请。申请单位应对承诺内容真实性、合法性承担法律责任，一经发现承诺内容与事实不符的，申请单位的使用资格将被取消，并在五年内禁止再次使用华为云。

3.软件开发云服务按照年度服务套餐包形式提供给使用单位，同一单位连续多年申请软件开发云服务的，按照“逐年递减”原则给申请单位分配免费云服务套餐包，即：首年度申请的，按照使用单位申请资源量的100%额度予以分配；后续年度继续申请的，由天津生态城城市资源经营有限公司对使用单位使用情况进行评估，并结合上一年度云服务资源池使用及申请服务总量情况，确定免费资源包发放比例形成资源包分配方案。分配方案同时报滨海新区工业和信息化局、中新天津生态城文化旅游局备案。

城市产业云服务由天津生态城城市资源经营有限公司和华为软件技术有限公司根据使用单位提出的具体需求定制提供。使用单位申请城市产业云服务资源不设上限，申请资源总量超出财政资金已购置城市产业云服务资源上限的，由天津生态城城市资源经营有限公司会同华为软件技术有限公司根据申请单位实际业务开展情况确定新增投入云服务资源量。

第七条 申请流程

1.使用单位自本办法发布之日起，即可依据自身员工人数和业务类型等向天津生态城城市资源经营有限公司提交华为软件开发云或城市产业云服务资源申请，申请时提供以下材料：

（1）申请表；

（2）营业执照复印件。

2.天津生态城城市资源经营有限公司在接到使用单位申请单7个工作日之内审批申请单，并通知华为软件技术有限公司按申请单约定内容向使用单位提供华为软件开发云或城市产业云。

3.华为软件技术有限公司接到审批通知后7个工作日内完成与申请单位的技术对接并开通服务。

4.使用单位获得的云服务资源自服务开通之日起生效，有效期为一年。使用期满后，使用单位重新向天津生态城城市资源经营有限公司发起申请。

5.使用单位申请的云服务资源自获审批之日起60天内未使用的，视为自动放弃，资源由天津生态城城市资源经营有限公司收回并支配使用。

6.使用过程中，使用单位应遵守国家法律、法规以及用户手册等相关规定，不得利用软件开发云和城市产业云从事违法、犯罪、侵权等行为。一经发现申请单位存在上述违法犯罪行为，滨海新区工业和信息化局、中新天津生态城文化旅游局有权向有关部门通报情况。

第五章 其他

第八条 本办法自发布之日生效，有效期至2022年12月31日。

第九条 本办法由天津市滨海新区工业和信息化局发布实施并负责解释。
附件1                                         申请单号:               
华为软件开发云服务申请单

     一、申请单位及事由    

	申请单位及事由
	（一）申请单位及事由：
申请单位(申请方)为  xxxx公司  
关系说明：在xxx注册的企业（附：营业执照复印件1份）。

企业情况：注册资金 xxxx万；企业研发规模  xxx人。
事由：

因提升研发效率和质量的需要，向天津生态城城市资源经营有限公司提出下列栏目二“资源申请”内的服务申请。

（二）申请承诺：

1.申请方自申请之日起近两年内无违法记录。

2.申请方承诺使用华为云服务应阅读并遵从华为云服务网站发布的网站协议、以及相关云服务的服务协议和附件中的相关协议。网站协议链接的网址：http://www.huaweicloud.com/。

3.申请方同意华为公司按照其云服务网站发布的相关服务产品的SLA（服务等级协议）为申请方用户提供服务。

4.申请方承诺在使用华为云服务过程中出现的问题、投诉以及赔偿责任，由华为公司按对外承诺的官网SLA进行处理并按SLA约定承担相关责任。运营公司（天津生态城城市资源经营有限公司）无需承担相关责任。

5.申请方承诺严格按照本申请单申请的云服务资源内容在华为云服务官网上开通相应的资源服务，否则华为有权停止其开通的服务。


二、资源申请

	序号
	资源描述
	服务期限
	价格
	选择
	数量

	1
	软件开发云企业版套餐（10人规模）
	1年
	xxxxx元
	■
	x

	2
	软件开发云企业版套餐（25人规模）
	1年
	xxxxx元
	□
	x

	3
	软件开发云企业版套餐（50人规模）
	1年
	xxxxx元
	□
	x

	4
	软件开发云企业版GPU套餐（10人规模）
	1年
	xxxxx元
	□
	x

	5
	软件开发云教育版套餐（100人规模）
	1年
	xxxxx元
	□
	x


三、服务约定

	申请方信息
	申请方华为云服务账号：xxxxxx

	
	申请方联系人：
xxx
	联系电话：1xxxxxxxxxx

	其他约定
	未尽事宜，按《天津市滨海新区人民政府与华为软件技术有限公司战略合作协议》、《中新天津生态城管理委员会与华为软件技术有限公司战略合作协议》、《华为云服务销售协议》执行。本申请单条款所述与上述协议不一致的，以上述协议为准。

	
	1. 本申请单由申请单位法定代表人（或授权人）签字并加盖公章后提交给天津生态城城市资源经营有限公司审核；
2. 由天津生态城城市资源经营有限公司进行子账户资金划拨，华为公司员工指导申请企业开通资源；

3. 华为公司在确认本申请单后10个工作日内开通本申请单约定的服务；

4. 申请单一式 2 份，天津生态城城市资源经营有限公司持有 1 份，华为滨海新区基地持有 1 份，并每月集中在滨海新区工业和信息化局主管部门、中新天津生态城文化旅游局备案；

5. 华为云服务网站发出服务开通通知邮件的时间为服务计时计费起点。

6. 华为软件开发云套餐仅为公司内部业务使用,不可转借转售。 一经发现，天津生态城城市资源经营有限公司有权收回资源并终止华为云服务账号的使用。

（*最终解释权归天津生态城城市资源经营有限公司所有）

	申请单位：（盖章）

法定代表(授权人)签字：

日期：    年  月  日



	审核意见：□同意  □不同意

云服务资源调拨单：

     待划拨资源企业名称______________________________，所对应的华为云服务账户：____________________________________划拨云服务金额：___________元。

天津生态城城市资源经营有限公司   

                                                  （盖章）

                                                  授权人签字：

                                                  日期：    年  月  日



	申请单附件
	申请单位营业执照复印件



附件2
滨海新区城市产业云服务申请单

天津生态城城市资源经营有限公司（甲方）与华为软件技术有限公司（乙方），根据甲乙方双方于2018年签订的《云服务产品订单》（订单号：xxxxxxxxxxxxx）（以下简称“订单”）提出此服务申请单。此服务申请单用于支持订单xxxxxxxxxxx的分批履行。此申请单的申请单位为 xxxxxxxxxxxxxxx ，向乙方提出下列服务申请。

一、相关申请单位及事由    
	申请单位及事由
	（一）申请单位及事由：
此申请单的申请单位为xxxxxxxxxxxxxxx,向乙方提出下列服务申请。

关系说明：XXXXXXXXXXXXXXX为滨海新区内的企事业单位。

事由：

因xxxxxxxxxxxxxxxxxxx的需要，根据天津生态城城市资源经营有限公司与华为软件技术有限公司签订的《滨海新区云计算服务项目合同》相关规定，提出下列栏目二“服务标的及价格”内的服务申请。

（二）申请承诺：

1.申请方自申请之日起近两年内无违法记录。

2.申请方使用乙方云服务，应阅读并遵从乙方云服务网站发布的网站协议、以及相关云服务的服务协议和附件中的相关协议。网站协议链接的网址：http://www.hwclouds.com/declaration/sa_cua.html。

	XXXX单位（盖章）：



	经办人：
	
	电话：
	

	华为云服务滨海新区基地授权代表（签字）：



	经办人：
	
	电话：
	

	审核意见：□同意  □不同意
天津生态城城市资源经营有限公司：（签章）



	经办人：
	
	电话：
	


二、服务标的及价格 
	业务类别
	序号
	产品类别
	产品规格名称
	单价
	数量
	年限(年)
	总价

	
	
	
	
	(元/台/年)
	(台，套，G，M)
	
	(元)

	华为云服务
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	3
	
	
	
	
	1
	

	
	4
	
	
	
	
	1
	

	
	5
	
	
	
	
	1
	

	
	6
	
	
	
	
	1
	

	
	7
	
	
	
	
	1
	

	
	8
	
	
	
	
	1
	

	合计：XXX元


注：表二中服务标的华为云服务为期一年，申请单位需在业务停用前一个月发起续期申请，否则将在服务到期后停止服务。

四、服务订单其他内容 
	申请开通服务
	申请日期：
	云服务账号：  

	
	甲方联系人：
	联系电话：

	
	乙方联系人：
	联系电话：

	其它约定
	未尽事宜，按合同执行。本申请单条款所述与合同不一致的，以合同为准。

	
	本申请单一式  4 份；天津生态城城市资源经营有限公司持有 1 份，华为滨海新区基地持有 1 份；主管部门滨海新区工业和信息化局持有1 份；中新生态城管委会主管部门持有1 份；经天津生态城城市资源经营有限公司加盖公章或合同专用章后生效。

	附件清单
	

	附加约定
	1. 付款：
甲方确认本申请单内容，并签字盖章确保本申请单生效，华为公司滨海新区基地在确认本申请单后开通本申请单约定的服务。具体付款参见天津生态城城市资源经营有限公司与华为软件技术有限公司签订的合同（合同号：XXXXX）的相关条款，进行结算和付款。


订单签订时间：      年    月    日

附件3
华为软件开发云服务套餐包
	10人套餐-2018

	DevCloud服务
	包含内容
	备注

	软件开发云基础服务
	10人软件开发云服务
	服务包含项目管理、代码托管、编译构建、代码检查、测试管理、发布、流水线和部署

	
	
	

	软件开发云定制服务
	开发测试环境（通用计算型S3 云服务器配置）
	4核CPU
	4台同等配置/含云主机/硬盘/云盘/带宽/IP

	
	
	8G内存
	

	
	
	80G系统盘（高IO）
	

	
	
	500G数据盘(普通IO)
	

	
	
	5M静态BGP独享带宽
	

	
	
	1个互联网IP
	

	

	25人套餐-2018

	DevCloud服务
	包含内容
	备注

	软件开发云基础服务
	25人软件开发云服务
	服务包含项目管理、代码托管、编译构建、代码检查、测试管理、发布、流水线和部署

	
	
	

	软件开发云定制服务
	开发测试环境（通用计算型S3 云服务器配置）
	4核CPU
8G内存

80G系统盘（高IO）

500G数据盘（高IO）

5M静态BGP独享带宽

1个互联网IP
	8台同等配置/含云主机/硬盘/云盘/带宽/IP

	

	50人套餐-2018

	DevCloud服务
	包含内容
	备注

	软件开发云基础服务
	50人软件开发云服务
	服务包含项目管理、代码托管、编译构建、代码检查、测试管理、发布、流水线和部署

	
	
	

	软件开发云定制服务
	开发测试环境（通用计算型S3 云服务器配置）
	4核CPU
8G内存

80G系统盘（高IO）

500G数据盘（高IO）

5M静态BGP独享带宽

1个互联网IP
	18台同等配置/含云主机/硬盘/云盘/带宽/IP

	

	100人教育套餐-2018/2019均适用

	高校套餐基本形式
	包含内容
	备注

	高校套餐基础包
	DevCloud基础包
	100人软件开发云服务
	服务包含项目管理、代码托管、编译构建、代码检查、测试管理、发布、流水线和部署

	
	Classroom包
	100人的Classroom云服务
	主要含课程管理、学生管理、课程教学、作业自动化下发&批改、学生学习数据分析等教学模块，再加上网上课程，华为专家进高校巡回课程

	开发测试环境
	云服务器（通用计算增强型C3）
	4C/8G/普通IO 80G/普通IO 200G/静态BGP 5M/1EIP
	40台同等配置/含云主机/硬盘/云盘/带宽/IP

	

	10人套餐-2019

	DevCloud服务
	包含内容
	备注

	软件开发云基础服务
	10人软件开发云服务
	服务包含项目管理、代码托管、编译构建、代码检查、测试管理、发布、流水线和部署

	
	
	

	
	
	

	软件开发云接口测试
	5000测试分钟
	接口测试计费按照测试时间来统计，扣费时间以分钟计算。
购买软开云套餐用户会赠送：5000测试分钟

	主机安全
	3个主机安全服务
	用于保护ECS的安全，提高业务可靠和连续性，每台ECS1个配额，单台900元，共3台。

	漏洞扫描
	1个配额
	用于定期检测网站站点或WEB应用、主机安全漏洞扫描，每个站点/域名/IP（公网IP）一个配额，单个配额3000元。

	软件开发云定制服务
	开发测试环境（通用计算型S3 云服务器配置）
	4核CPU
	3台同等配置/含云主机/硬盘/云盘/带宽/IP

	
	
	8G内存
	

	
	
	80G系统盘（高IO）
	

	
	
	500G数据盘(普通IO)
	

	
	
	5M静态BGP独享带宽
	

	
	
	1个互联网IP
	


	25人套餐-2019

	DevCloud服务
	包含内容
	备注

	软件开发云基础服务
	25人软件开发云服务
	服务包含项目管理、代码托管、编译构建、代码检查、测试管理、发布、流水线和部署

	
	
	

	
	
	

	软件开发云接口测试
	12500测试分钟
	接口测试计费按照测试时间来统计，扣费时间以分钟计算。
购买软开云套餐用户会赠送：12500测试分钟

	主机安全
	6个主机安全服务
	用于保护ECS的安全，提高业务可靠和连续性，每台ECS1个配额，单台900元，共6台。

	漏洞扫描
	1个配额
	用于定期检测网站站点或WEB应用、主机安全漏洞扫描，每个站点/域名/IP（公网IP）一个配额，单个配额3000元。

	软件开发云定制服务
	开发测试环境（通用计算型S3 云服务器配置）
	4核CPU
	6台同等配置/含云主机/硬盘/云盘/带宽/IP

	
	
	8G内存
	

	
	
	80G系统盘（高IO）
	

	
	
	500G数据盘(高IO)
	

	
	
	5M静态BGP独享带宽
	

	
	
	1个互联网IP
	


	50人套餐-2019

	DevCloud服务
	包含内容
	备注

	软件开发云基础服务
	50人软件开发云服务
	服务包含项目管理、代码托管、编译构建、代码检查、测试管理、发布、流水线和部署

	
	
	

	
	
	

	软件开发云接口测试
	25000测试分钟
	接口测试计费按照测试时间来统计，扣费时间以分钟计算。
购买软开云套餐用户会赠送：25000测试分钟

	主机安全
	14个主机安全服务
	用于保护ECS的安全，提高业务可靠和连续性，每台ECS1个配额，单台900元，共14台。

	漏洞扫描
	1个配额
	用于定期检测网站站点或WEB应用、主机安全漏洞扫描，每个站点/域名/IP（公网IP）一个配额，单个配额3000元。

	软件开发云定制服务
	开发测试环境（通用计算型S3 云服务器配置）
	4核CPU
	14台同等配置/含云主机/硬盘/云盘/带宽/IP

	
	
	8G内存
	

	
	
	80G系统盘（高IO）
	

	
	
	500G数据盘(高IO)
	

	
	
	5M静态BGP独享带宽
	

	
	
	1个互联网IP
	


	10人GPU套餐-2019（有申请条件限制）

	DevCloud服务
	包含内容
	备注

	软件开发云基础服务
	10人软件开发云服务
	服务包含项目管理、代码托管、编译构建、代码检查、测试管理、发布、流水线和部署

	
	
	

	
	
	

	软件开发云接口测试
	5000测试分钟
	接口测试计费按照测试时间来统计，扣费时间以分钟计算。
购买软开云套餐用户会赠送：5000测试分钟

	主机安全
	1个主机安全服务
	用于保护ECS的安全，提高业务可靠和连续性，每台ECS1个配额，单台900元，共1台。

	漏洞扫描
	1个配额
	用于定期检测网站站点或WEB应用、主机安全漏洞扫描，每个站点/域名/IP（公网IP）一个配额，单个配额3000元。

	软件开发云定制服务
	开发测试环境（GPU加速型P2v云服务器配置）
	8核CPU
	1台同等配置/含云主机/硬盘/云盘/带宽/IP

	
	
	64G内存
	

	
	
	100G系统盘（高IO）
	

	
	
	1000G数据盘(高IO)
	

	
	
	10M全动态BGP独享带宽
	

	
	
	1个互联网IP
	


附件4
华为城市产业云服务产品

由于产品有更新换代等情况，请以华为最新发布的产品列表为准，以下仅供参考。

1、 弹性计算服务
1.1、 弹性计算主机
	主机名称
	CPU（核）
	内存（G）
	系统盘（G）

	1核1G云主机服务
	1
	1
	40

	1核2G云主机服务
	1
	2
	40

	1核4G云主机服务
	1
	4
	40

	2核2G云主机服务
	2
	2
	40

	2核4G云主机服务
	2
	4
	40

	2核6G云主机服务
	2
	6
	40

	2核8G云主机服务
	2
	8
	40

	2核12G云主机服务
	2
	12
	40

	2核16G云主机服务
	2
	16
	40

	4核2G云主机服务
	4
	2
	40


	4核4G云主机服务
	4
	4
	40

	4核8G云主机服务
	4
	8
	40

	4核12G云主机服务
	4
	12
	40

	4核16G云主机服务
	4
	16
	40

	8核8G云主机服务
	8
	8
	40

	8核12G云主机服务
	8
	12
	40

	8核16G云主机服务
	8
	16
	40

	8核24G云主机服务
	8
	24
	40

	8核32G云主机服务
	8
	32
	40

	12核16G云主机服务
	12
	16
	40

	12核24G云主机服务
	12
	24
	40

	16核16G云主机服务
	16
	16
	40

	16核32G云主机服务
	16
	32
	40

	16核24G云主机服务
	16
	24
	40

	16核64G云主机服务
	16
	64
	40

	32核32G云主机服务
	32
	32
	40

	32核64G云主机服务
	32
	64
	40

	32核128G云主机服务
	32
	128
	40


1.2、 GPU云主机服务
	主机服务名称
	CPU（核）
	内存（G）
	GPU（G）

	12核64G 8G-GPU云主机服务
	12
	64
	8


1.3、 镜像
	类别
	版本信息

	Windows
	Windows server 2008 云端授权及镜像安装服务

	
	Windows server 2012 云端授权及镜像安装服务

	
	Windows server 2016 云端授权及镜像安装服务

	专属主机操作系统授权
	Windows server 2008/2012 64bit（按照微软SPLA License协议，2物理CPU）

	Linux
	CentOS

	
	Ubuntu


2. 存储服务
	类别

	标准云硬盘

	高性能SSD云硬盘

	大容量文件共享存储服务

	海量数据存储服务


3. 云桌面服务
3.1、桌面云主机服务
	类别 
	规格

	桌面云


	桌面云2C2G主机

	
	桌面云2C4G主机

	
	桌面云4C4G主机

	
	桌面云4C8G主机

	
	桌面云1C1G主机

	
	桌面云2C1G主机

	
	桌面云16C32G主机

	
	GPU云桌面（CPU：4核8G，GPU-2G）

	
	GPU云桌面（CPU：2核8G，GPU-1G）

	
	桌面云硬盘


3.2、TC
	型号
	描述

	朝歌S-BOX8V40（linux）
	桌面云标准瘦终端，ARM双核1.5G，内存1G

	CT3100 （Linux）
	桌面云标准瘦终端；ARM双核1.5G，内存1G

	CT5100（linux）
	桌面云标准瘦终端，Intel  Baytrail 2.41GHz双核处理器，具有出色的图形处理能力

	CT5100（windows）
	桌面云标准瘦终端，桌面云标准瘦终端，Intel  Baytrail 2.41GHz双核处理器，具有出色的图形处理能力，多媒体重定向能力比Linux更好

	CT6100（linux）
	桌面云标准瘦终端，Intel  Baytrail 2.41GHz双核处理器，具有出色的图形处理能力，丰富的外设接口

	CT6100（windows）
	桌面云标准瘦终端，Intel  Baytrail 2.41GHz双核处理器，具有出色的图形处理能力，丰富的外设接口，多媒体重定向能力比Linux更好


4. 网络和安全服务
4.1 网络设备服务
	产品大类
	产品小类
	型号
	描述

	网络
	专属网络连通服务
	千兆接入IP交换机CE5855-EI
	全线速交换，下行48个GE接口，上行4个10GE或2个40GE接口。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	网络
	专属网络连通服务
	万兆核心/接入IP交换机CE6850-EI
	全线速交换，下行48个10GE接口，上行4个40GE接口，基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	网络
	专属网络连通服务
	边界防火墙USG6680
	标准24个GE接口，4*10GE接口。可扩展更多接口。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	网络
	专属网络连通服务
	VPN接入SVN 5630
	4GE电+2GE光/电,4GB内存。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	网络
	专属网络连通服务
	VPN接入SVN 5880
	2*10GE，16*GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	网络
	专属网络连通服务
	云核心防火墙USG9520
	吞吐量120Gbps，支持并发160M，支持40GE/10GE/GE接口。标准支持6*10GE + 24*GE端口。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	网络
	专属网络连通服务
	全业务核心路由器NE40X3
	用于与外部专网或互联网复杂路由协议互通，提供多种形式和端口接口能力。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。交换容量2.79Tbps，转发性能900Mpps，支持多种端口能力（STM-1等电信端口默认无），默认配置12*10GE+48*GE端口。

	网络
	专属网络连通服务
	万兆核心IP交换机CE12804
	交换容量89Tbps，提供10G、40G、100G核心互联端口能力，配置2*24*40G+2*48*10G端口。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	网络
	专属网络连通服务
	万兆核心IP交换机CE12808
	交换容量178Tbps，提供10G、40G、100G核心互联端口能力。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	网络
	专属网络连通服务
	万兆核心IP交换机CE12804S
	交换容量178Tbps，提供10G、40G、100G核心互联端口能力，端口为2*36*40GE+1*48*10GE基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	网络
	专属网络连通服务
	FC交换机SNS2224
	最多支持24个光纤接口，基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	网络
	专属网络连通服务
	FC交换机SNS2248
	最多支持48个光纤接口，基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	网络
	专属网络连通服务
	应用负载均衡设备TopApp-81368NLB-HW
	6GE电口，4*10GE光口，L4最大吞吐为20Gbps，最大并发连接1500万。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	应用
	一体化应用
	esight软硬件一体服务
	均衡计算服务M8C1（（单计算节点服务计算性能不低于2路2代8C-2.6GHz,192G RAM,网络IO不低于为1GE接口,存储容量不低于2*600GB-SAS Raid模式)，由云服务管理监控提供计算资源+eSight软件（含Windows+sqlserver），需明确应用场景后提供。

	网络
	物理网络设备租赁A
	边界防火墙USG6680
	16GE电+8GE光+4*10GE光,16G内存,2交流电源)-含华为通用安全平台软件/2块8G光口卡/满配千兆光模块/2块300GB硬盘

	网络
	物理网络设备租赁A
	路由器NE20E-S4_1
	V800R009_区县路由器交换容量≥70Tbps，转发性能≥6000Mpps，业务槽位≥4；配置双主控，双电源，8个千兆电口，10个千兆光口，10个千兆单模光模块。

	网络
	物理网络设备租赁A
	路由器NE40X3
	NE40E-X3基本配置，2*6端口10GBase LAN/WAN-SFP+，24端口Channelized E1/T1-DB100，6*10GE多模光模块，6*10GE单光模块，12*1GE单光模块

	网络
	物理网络设备租赁A
	路由器NE20E-S4_8
	配置双主控，双电源，8个千兆光口。

	网络
	物理网络设备租赁A
	路由器NE20E-S4_16
	配置双主控，双电源，16个千兆光口。

	网络
	物理网络设备租赁A
	CE5855-48T4S2Q-EI交换机
	48*千兆电,4*万兆SFP+,2*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧进风，满配光模块),4*10G-SFP+,2*40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G (可对接4个SFP+)

	网络
	物理网络设备租赁A
	CE5850-48T4S2Q-EI 交换机
	48口千兆RJ45,4口万兆SFP+,2口40GE QSFP+,不含电源风扇),4*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC),2*40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)

	网络
	物理网络设备租赁A
	CE6850-48S6Q-HI 交换机
	48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,端口侧出风,不带电源，2*40GBase-iSR4光模块-QSFP+-40G(可对接4个SFP+),2*光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)，2*光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) 

	网络
	物理网络设备租赁A
	CE6850-48S6Q-HI 交换机
	48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,端口侧出风,不带电源)，2*40GBase-iSR4光模块-QSFP+-40G(可对接4个SFP+)

	网络
	物理网络设备租赁A
	CE6851-48S6Q-HI交换机
	48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧进风),48*10G-SFP+,6*40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G (可对接4个SFP+)

	网络
	物理网络设备租赁A
	CE6851-48S6Q-HI交换机
	48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧进风)，44*10G-SFP+，4*GE-SFP

	网络
	物理网络设备租赁A
	CE12804交换机
	48端口万兆以太网光接口板，48端口百兆/千兆以太网光接口板，48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板，36*1GE光电转换模块，4*10G单光模，8*1GE单光模，2*40GE

	网络
	物理网络设备租赁A
	CE12804交换机
	2*48端口万兆(EC,SFP+)，2*24端口40G(EC1,QSFP+)，4*GE-电接口，4*GE-eSFP，96*10G-SFP+，48*40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G

	网络
	物理网络设备租赁A
	NE40E-X3路由器
	含NE40E-X3机箱/双主控/双2200W交流电源,不含软件费用和资料),20端口10/100/1000Base-RJ45,2端口10GBase LAN/WAN-SFP+,24端口100/1000Base-X-SFP,2*10Gb/s-850nm-SFP+多模光模块，3*1.25Gb/s-1310nm-eSFP单模光模块

	网络
	物理网络设备租赁A
	NE40E-X8路由器
	含NE40E-X8机箱/2+1备份200G路由交换板和交换网板/四块交流电源(制式电源线),2*20千兆电口，2*24千兆光口

	网络
	物理网络设备租赁A
	NE40E-X16路由器
	含NE40E-X16机箱/双主控/四块200G交换网/八块交流电源(制式电源线),2*20端口千兆电口，2*24千兆光口不含软件费用和资料

	网络
	物理网络设备租赁A
	防火墙USG9520
	含X3机箱,2*MPU,2交流电源),1*40G业务板,1*80G业务子卡,2*LPUF(101,四个子槽位)线路基础板,4*5端口10GE线路子卡,满配光模块,20*10G-SFP+

	网络
	物理网络设备租赁A
	防火墙USG6650
	8GE电+8GE光+2*10GE光,16G内存,2交流电源,含SSL VPN 100用户),2*(2*10GE光口+8GE电口卡),6*SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)


4.2 安全资源服务
	产品大类
	产品小类
	型号
	描述

	安全
	增强安全服务B类
	安全漏洞扫描
	每个季度（或重大时期前）对云平台系统提供例行安全扫描，每年4次，系统规模不超过50个IP

	安全
	安全组件A类
	Anti-Ddos高级型（检测+清洗）
	Anti-Ddos高级型，用于5G以上的Ddos检测及防御（检测+清洗）

	安全
	安全组件A类
	　网络防毒
	网络防毒

	安全
	安全组件A类
	网络攻击检测防御（NIP，专用硬件+存储+软件）
	网络攻击检测防御（NIP，专用硬件+存储+软件）

	安全
	安全组件A类
	双因素认证（25用户）
	双因素认证，提供运维人员帐户密码和令牌双因素认证

	安全
	安全组件A类
	双因素认证（100用户）
	双因素认证，提供运维人员帐户密码和令牌双因素认证

	安全
	安全组件A类
	网络设备日志审计（logCenter）
	网络设备日志审计（logCenter），对网络设备日志做审计分析，需明确场景后才能提供。

	安全
	安全组件A类
	分光器
	分光器配合Anti-Ddos和IDS使用

	安全
	安全组件A类
	安全漏洞扫描设备
	绿盟安全漏洞扫描设备及漏洞扫描服务 

	安全
	安全组件A类
	网闸A型，8GE电口
	网闸作为物理隔离设备，用于数据在不同安全区之间摆渡

	安全
	安全组件A类
	web应用防火墙WAF TW-71232-HW
	防范web应用层攻击。此为租户应用相关的安全产品，华为仅提供代采服务和网络规划/设备上架/网络调测等基础设施服务，维保由原厂提供。

	安全
	安全组件A类
	视频接入网关TR-91266RB-HW
	作为视频专网和安全内网的边界网关网闸，吞吐量9Gpbs

	安全
	安全组件A类
	网页防篡改-windows
	部署在Windows版web server上，防止网页被恶意篡改。此为租户应用相关的安全产品，华为仅提供代采服务和网络规划/设备上架/网络调测等基础设施服务，维保由原厂体供。

	安全
	安全组件A类
	网页防篡改-linux
	部署在Linux版web server上，防止网页被恶意篡改。此为租户应用相关的安全产品，华为仅提供代采服务和网络规划/设备上架/网络调测等基础设施服务，维保由原厂体供。

	安全
	安全组件A类
	网页防篡改-Unix
	部署在Unix版web server上，防止网页被恶意篡改。此为租户应用相关的安全产品，华为仅提供代采服务和网络规划/设备上架/网络调测等基础设施服务，维保由原厂体供。

	安全
	安全组件A类
	运维安全管控B1型（运维审计、堡垒机）
	运维审计、堡垒机，单一设备支持200个资源用户。


5. 物理服务器和存储租赁服务
5.1物理服务器租赁服务
	产品大类
	产品小类
	型号
	描述

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡物理服务器M50J1-1
	均衡物理服务器M50J1-1(RH2288H V3,2*E5-2667 v4-8C-3.2GHz,16*16GB,4XGE+4*10GE,6*1.2TB-SAS 12Gb/s-10000rpm-2.5,2*固态硬盘-800GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5,2*16GB-M60-GPU卡)

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M50J1-2
	均衡计算服务M50J1-2(单计算节点两路E5-2667 v4-8C-3.2GHz,内存256G，1*16GB-M60-GPU卡,4*10GE和4XGE接口,本地存储4*1.2TB SAS)，含机房空间和电力接入服务，按照标准运维服务等级提供监控和运维保障

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T2A1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,64G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T2B1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,128G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T2D1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,256G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T2F1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,384G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T2B3 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,128G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于25*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T2D3 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,256G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于25*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T2F3 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,384G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于25*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M1B1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,128G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M1D1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,256G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M1F1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,384G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M2A1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代6C-2.4GHz,64G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M2B1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代6C-2.4GHz,128G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M2D1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代6C-2.4GHz,256G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M2F1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代6C-2.4GHz,384G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M3A2 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代6C-2.4GHz,64G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS 和12*4T-SATA Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M3B2 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代6C-2.4GHz,128G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS 和12*4T-SATA Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M3D2 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代6C-2.4GHz,256G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS 和6*4T-SATA Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M3F2 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代6C-2.4GHz,384G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS 和6*4T-SATA Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	关键业务计算服务H1C1
	单计算节点服务计算性能不低于4路3代14C-2.2GHz,256G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	关键业务计算服务H1G1
	单计算节点服务计算性能不低于4路3代14C-2.2GHz,512G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	关键业务计算服务H1H1
	单计算节点服务计算性能不低于4路3代14C-2.2GHz,768G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	关键业务计算服务H1I1 
	单计算节点服务计算性能不低于4路3代14C-2.2GHz,1024G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	关键业务计算服务H1C3 
	单计算节点服务计算性能不低于4路3代14C-2.2GHz,256G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于23*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	关键业务计算服务H1G3
	单计算节点服务计算性能不低于4路3代14C-2.2GHz,512G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于23*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	关键业务计算服务H1H3
	单计算节点服务计算性能不低于4路3代14C-2.2GHz,768G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于23*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	关键业务计算服务H1I3
	单计算节点服务计算性能不低于4路3代14C-2.2GHz,1024G RAM,网络IO不低于为8Gbs-HBA(FC)和10GE接口,存储容量不低于23*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	Kunlun-KL1开放架构小型机9008计算服务
	Kunlun 8路X86开放架构小型机9008，计算性能不低于8路3代16C-2.2G，64*16G内存，2*16Gbs-HBA(FC)卡，4*10GE，8*800G SSD-2.5，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	Kunlun-KL2开放架构小型机9016计算服务
	Kunlun 16路X86开放架构小型机9016，RAS 2.0小型机可用性能力，计算性能不低于16路3代16C-2.2G，4T内存，4*16Gbs-HBA(FC)，8*10GE，16*800G SSD-2.5，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	大容量本地存储服务器G1A1
	华为FusionServer 5288 V3服务器，2*E5-2618L-V3-8C-2.3Ghz，2*16G内存，36*4T SATA硬盘，2*480G SSD，4*10GE，SR630C支持Raid0,1,5,6,10

	计算
	裸金属通用计算服务
	Kunlun-KM1开放架构小型机9008计算服务
	Kunlun 8路X86开放架构小型机9008，计算性能不低于8路3代16C-2.2G，64*16G内存，2*16Gbs-HBA(FC)卡，4*10GE，8*800G SSD-2.5，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M1D3 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,265G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*1600GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M1E2 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,320G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于22*900GB-SAS 和 2*1600GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M11A1-4 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代8C-2.3GHz,64G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*900GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T3A1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,384G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*600GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	增强计算服务T5B1 
	单计算节点服务计算性能不低于2路3代12C-2.5GHz,448G RAM,网络IO不低于为10GE接口,存储容量不低于2*600GB-SAS Raid模式，由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	大容量本地存储计算服务G2A1
	单计算节点计算性能不低于2路3代 8C-2.4Ghz,160G RAM,网络IO不低于10GE，存储容量不低于36*2T SATA硬盘, 2*600G SAS，1*1.6T-NVMe-SSD卡，Raid, 由云服务管理监控提供计算资源，标准运维服务等级支撑

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46J1-15
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于256G, 网络接口为2*10GE接口,本地存储14*900G SAS 10KRPM硬盘和2*960G SSD固态硬盘（读写混合型）。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46J1-14
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于256G, 网络接口为6*10GE接口,本地存储14*900GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-2.5。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46D1-6
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于64G, 网络接口为2*10GE和2*1GE接口,本地存储2*900G SAS硬盘。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46G1-6
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于128G, 网络接口为2*10GE和4*1GE接口,本地存储2*900GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-2.5。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M2G1-9
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2620 V3-6C-2.4GHz以上如2*E5-2620 V4 -8C-2.1GHz,内存不低于32G, 网络接口为2*1GE接口,本地存储2*240GB固态硬盘。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46G1-11
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于128G, 网络接口为2*8Gbs-HBA(FC)接口和2*10GE+2*1GE接口，本地存储2*900G SAS硬盘。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46J1-16
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于256G, 网络接口为4*10GE和4*1GE接口,本地存储2*600GB SAS 硬盘和12*4TB SATA高性能硬盘。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46J1-22
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于256G, 网络接口为4*10GE接口,本地存储2*600G SAS 高性能硬盘和24*1.2TB SAS高性能硬盘。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46J1-23
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于256G, 网络接口为4*10GE接口,本地存储2*600GB SAS 硬盘和12*600GB SAS高性能硬盘。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级

	计算
	裸金属通用计算服务
	均衡计算服务M46J1-24
	均衡计算服务，基础硬件为两路Rack服务器,使用2*E5-2640 V3-8C-2.6GHz以上如2*E5-2640 V4 -10C-2.4GHz,内存不低于256G, 网络接口为4*10GE接口,本地存储2*600GB SAS 硬盘，14*600GB SAS高性能硬盘。基础硬件接入云监控平台esight和裸金属服务（裸金属服务需版本配套），服务等级为标准运维服务等级


5.2 存储租赁服务

	产品大类
	产品小类
	型号
	描述

	存储
	专属存储服务
	高性能专属存储服务FA1
	高性能专属存储服务FA1，基础硬件双控,控制框（25*SSD 400G，8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	高性能专属存储服务FA2 
	高性能专属存储服务FA2，基础硬件双控,控制框（25*SSD 600G，8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FB1
	标准专属存储服务FB1，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G，8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FB2
	标准专属存储服务FB2，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），1*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FB3
	标准专属存储服务FB3，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），2*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FB4
	标准专属存储服务FB4，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），3*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FC1
	标准专属存储服务FC1，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），1*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 4T）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FC2
	标准专属存储服务FC2，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），2*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 4T）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FC3
	标准专属存储服务FC3，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），3*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 4T）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FC4
	标准专属存储服务FC4，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），1*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM）,1*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 4T）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FC5
	标准专属存储服务FC5，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），1*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM）2*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 4T）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	标准专属存储服务FC6
	标准专属存储服务FC6，基础硬件双控,控制框（25*SSD 900G），1*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM）3*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 4T）8*FC 8Gb，8*10GE。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	大容量专属存储服务PA1
	大容量专属存储服务PA1，基础硬件双控,控制框(仅4*保险框盘），1*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 6TB ） FC接口（8*8Gb），IPSAN接口（8*10GE)。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	大容量专属存储服务PA2
	大容量专属存储服务PA2，基础硬件双控,控制框(仅4*保险框盘），2*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 6TB ） FC接口（8*8Gb），IPSAN接口（8*10GE)。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	大容量专属存储服务PA3
	大容量专属存储服务PA3，基础硬件双控,控制框(仅4*保险框盘），3*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 6TB ） FC接口（8*8Gb），IPSAN接口（8*10GE)。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	大容量专属存储服务PA4
	大容量专属存储服务PA4，基础硬件双控,控制框(仅4*保险框盘），4*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 6TB ） FC接口（8*8Gb），IPSAN接口（8*10GE)。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	大容量专属存储服务PA5
	大容量专属存储服务PA5，基础硬件双控,控制框(仅4*保险框盘），5*NL_SAS硬盘框（24*NL_SAS 6TB ） FC接口（8*8Gb），IPSAN接口（8*10GE)。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	高端专属存储服务SC1 
	高端专属存储服务SC1，基础硬件四控，1*SSD硬盘框（25*SSD 900G） + 2*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM），FC接口。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	高端专属存储服务SC2 
	高端专属存储服务SC2，基础硬件四控，1*SSD硬盘框（25*SSD 900G） + 3*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM），FC接口，含标准配套机柜。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	高端专属存储服务SC3 
	高端专属存储服务SC3，基础硬件四控，1*SSD硬盘框（25*SSD 900G） + 4*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM），FC接口，基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	高端专属存储服务SC4 
	高端专属存储服务SC4，基础硬件四控，1*SSD硬盘框（25*SSD 900G） + 5*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM），FC接口，标准配套机柜。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	高端专属存储服务SC5 
	高端专属存储服务SC5，基础硬件四控，2*SSD硬盘框（25*SSD 900G） + 2*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM），FC接口，含标准配套机柜。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	高端专属存储服务SC6
	高端专属存储服务SC6，基础硬件四控，2*SSD硬盘框（25*SSD 900G） + 3*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM），FC接口，含标准配套机柜。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	高端专属存储服务SC7 
	基础硬件四控，2*SSD硬盘框（25*SSD 900G） + 4*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM），FC接口，含标准配套机柜。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级

	存储
	专属存储服务
	高端专属存储服务SC8
	高端专属存储服务SC8，基础硬件四控，2*SSD硬盘框（25*SSD 900G） + 5*SAS硬盘框（25*SAS 900G 10K RPM），FC接口，含标准配套机柜。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	海量存储OS1高性能P36E节点
	海量专属存储服务，高性能P36E单节点，可提供NAS文件存储接口，至少需要3个节点，容量以节点方式递增，单节点裸容量140TB，可用容量在裸容量66%至90%之间。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	海量存储OS2小容量P12E节点
	中等容量P12E单节点，可提供NAS文件存储接口，至少需要3个节点，容量以节点方式递增。单节点裸容量48T，可用容量在裸容量66%至90%之间。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	海量存储OS3大容量P36E节点
	大容量P36E单节点，可提供NAS文件存储接口，至少需要3个节点，容量以节点方式递增，单节点裸容量216TB，可用容量在裸容量66%至90%之间。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	统一备份
	数据库及应用备份服务
	定期和增量备份数据库或者操作系统重要文件和日常应用数据（如邮件数据），备份到专用异构存储平台，与生产数据隔离，发生各类故障时，可将备份数据恢复到备份前状态，单位为备份后容量每10TB。

	存储
	统一备份
	统一备份软件
	统一备份软件，备份数据库或者操作系统重要文件和日常应用数据（如邮件数据），容量单位为10TB。此项目需配套云主机或裸金属服务器，以及存储空间使用

	存储
	专属存储服务
	海量存储OS1-1单节点
	中等容量OS1-1单节点，可提供NAS等接口，至少需要3个节点，容量以节点方式递增。单节点32G内存，裸容量216T，可用容量在裸容量66%至90%之间。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。


	存储
	专属存储服务
	海量存储OS1-3单节点
	中等容量OS1-3单节点，可提供NAS等接口，至少需要3个节点，容量以节点方式递增。单节点48G内存，裸容量216T，可用容量在裸容量66%至90%之间。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	海量存储OS1-4单节点
	中等容量OS1-4单节点，可提供NAS等接口，至少需要3个节点，容量以节点方式递增。单节点48G内存，裸容量360T，可用容量在裸容量66%至90%之间。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	海量存储OS2-3单节点
	中等容量OS2-3单节点，可提供NAS等接口，至少需要3个节点，容量以节点方式递增。单节点96G内存，600G SSD缓存，裸容量140T，可用容量在裸容量66%至90%之间。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。

	存储
	专属存储服务
	海量存储OS2-4（P36E节点） 
	中等容量OS2-3单节点，可提供NAS等接口，至少需要3个节点，容量以节点方式递增。单节点96G内存，600G SSD缓存，裸容量210T，可用容量在裸容量66%至90%之间。基础硬件接入云监控平台和专属控制台，服务等级为标准运维服务等级。


6. 上云迁移服务

	类别
	服务名称

	上云迁移专业服务
	迁移云化评估服务

	
	政务业务迁移规划设计服务

	
	政务业务迁移实施服务-系统迁移（一般难度）

	
	政务业务迁移实施服务-系统迁移（较高难度）

	
	政务业务迁移实施服务-系统迁移（复杂难度）

	
	政务业务迁移实施服务-数据库迁移（一般难度）

	
	政务业务迁移实施服务-数据库迁移（较高难度）

	
	政务业务迁移实施服务-数据库迁移（复杂难度）

	
	政务迁移实施服务-数据迁移


7. PaaS服务
	产品大类
	产品小类
	型号
	描述

	PaaS服务
	大数据平台服务（组合）
	大数据平台管理即服务
	含Fusioninsight HD 全套基础设施服务，提供30个节点内的大数据集群管理能力，及面向各局委办应用的资源隔离（多租户）管理能力

	PaaS服务
	大数据平台服务（组合）
	大数据分析增强平台即服务
	含Fusioninsight HD 高级软件及对应的基础设施服务，可提供离线处理、实时处理、交互查询、实时检索四类场景的大数据分析能力其中离线处理包含组件MapReduce、HDFS、YARN，Hive、Spark、SQLSpark；实时处理包含组件redis、SparkStreaming 、Flink、Kafka，Flume；交互查询包含组件ELK 、HDFS；实时检索包含组件Hbase、Solr；另外包含其他组件：HCatalog，Hue，Impala， Kerberos，Zookeeper，Mahout，Oozie，Phoenix，Solr，Spark（DataFrame and SQL），SparkR，Spark（MLLib），Spark（GraphX），Sqoop，Loader（Sqoop+) ，Streaming，CTBase，Astro，由上层应用选择所需组件。上述组件提供API和开发文档及实施服务，但不包含研发开发支持专家服务。3节点起。

	PaaS服务
	大数据HD增强平台即服务（软件部分）
	FusionInsight 大数据HD增强平台即服务
	大数据核心组件MR、HDFS、YARN，以及Flume，HBase，HCatalog，Hive，Hue，Impala，Kafka，Flume，Kerberos，Zookeeper，Mahout，Oozie，Phoenix，Solr，Spark，SparkSQL，SparkStreaming，Spark（DataFrame and SQL），SparkR，Spark（MLLib），Spark（GraphX），Sqoop，Loader（Sqoop+)，还含Streaming、redis、CTBase、ELK、Astro可选软件组件，由上层应用选择组件。此服务依赖大数据服务节点（计算型、或存储型）的资源，提供API和开发文档，但不包含研发开发支持专家服务。
必须配合资源部分，一个资源节点为一软件节点

	PaaS服务
	大数据服务节点 （资源部分）
	FI大数据HD平台管理/控制节点
	集群管理 、集群组件的控制（包含增强物理服务器，需要网络交换机接入平台）

	PaaS服务
	大数据服务节点 （资源部分）
	FI大数据HD平台数据节点
	存储数据，并提供查询能力（包含增强物理服务器，需要网络交换机接入平台）

	PaaS服务
	大数据MPP DB平台即服务（软件部分）
	FusionInsight 大数据 MPP DB增强平台即服务
	华为MPP DB即大规模并行数据库，相比较传统数据库，可以通过数据库的并行模式计算，快速得到数据处理结果，且可以灵活扩展到更多节点。需要配合资源部分，配合资源部分，一个资源节点为一软件节点

	PaaS服务
	大数据服务节点 （资源部分）
	FI大数据MPPDB
平台管理/控制节点
	集群管理 、集群组件的控制（包含增强物理服务器，需要网络交换机接入平台）

	PaaS服务
	大数据服务节点 （资源部分）
	FI大数据MPPDB
平台数据节点
	存储数据，并提供查询能力（包含增强物理服务器，需要网络交换机接入平台）

	PaaS服务
	应用云管理服务
	应用云管理基础服务
	针对250个容器/50个虚拟机单位提供应用全生命周期纳管能力，按指定标准规范注册到应用云管理服务目录的应用。可实现快速的增、删、改、查、绑定、解绑定。

	PaaS服务
	应用云管理服务
	应用云管理增强服务
	增加对1个虚拟机/5个容器单位上部署应用的全生命周期纳管能力，按指定标准规范注册到应用云管理服务目录的应用。可实现快速的增、删、改、查、绑定、解绑定。（此服务依赖应用云管理基础服务提供）


附件5
华为城市产业云大数据专业服务产品

1、 数据交换与数据集成服务
	类别
	服务名称

	数据交换与数据集成服务
	数据共享交换基础套件（含数据集成工具）

	
	数据共享交换前置桥接


2、 数据治理与数据开放服务
	类别
	服务名称

	数据治理与数据开放服务
	信息资源目录服务

	
	数据治理平台服务

	
	数据开放服务


3、 应用公共支撑组件服务
	类别
	服务名称

	应用公共支撑组件服务
	门户集成服务

	
	服务网关服务

	
	用户管理与身份认证

	
	统一消息服务


4、 应用公共支撑组件服务
	类别
	服务名称

	基础库与专题库服务
	人口库服务

	
	法人库服务

	
	空间地理信息库服务

	
	宏观经济库服务

	
	电子证照库服务


5、 数据库与中间件集成服务
	类别
	服务名称

	数据库与中间件集成服务
	Gbase8t 国产数据库服务

	
	MySQL关系型数据库服务 2C4G

	
	MySQL关系型数据库服务 4C8G

	
	MySQL关系型数据库服务 8C16G

	
	MySQL关系型数据库服务 16C32G

	
	MongoDB文件数据库服务

	
	超图SuperGIS iPortal服务

	
	超图SuperGIS iServer服务

	
	超图SuperGIS iDesktop服务

	
	超图SuperGIS iExpress服务


6、 咨询与平台集成服务
	类别
	服务名称

	咨询与平台集成服务
	高级专家现场支持服务
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